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Nacelles élévatrices montées sur camion / Scorpion 1812 H sur Isuzu M21T

Abaques de charge
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Schémas techniques

&

3060

3830

Caractéristiques techniques

Hauteur maximum de travail

Déport maximum de travail

Portée maximale

Panier

Commandes stabilisateurs

Rotation colonne

Rotation panier

Stabilisateurs

Longueur machine

Hauteur machine

Largeur machine

17.8 m

12m

225 kg

Alu1.4x1.1x0.7m

Hydrauliques

400°

+/-90°

6645 mm

3060 mm

2200 mm



Les données techniques, descriptions et illustrations sont données seulement a titre indicatif.
PM Oil&Steel se réserve le droit de les modifier sans préavis.

Equipement de série du camion

ISUZU M21T Euro éd P.3360 mm

e

Rabat pare-soleil (conducteur)

Vitres électriques

Avertisseur marche arriére

Fermeture centralisée avec télécommande

Feux anti brouillard avant et arriére
Position du volant réglable (inclinaison et hauteur)

Réglage manuel hauteur des phares

Equipement de série de la partie aérienne

Démarrage et arrét moteur principal depuis le panier et la colonne

Carter de protection pour les commandes panier et colonne

Panier en aluminium 2 places 1400 x 1100 x 700 mm

Commandes hydrauliques pour la partie aérienne

Commandes hydrauliques pour stabilisateurs

Compteur relié a la prise de force mis sur le tableau de bord du camion

Plateau en aluminium antidérapant

Pompe manuelle pour la descente d'urgence

Possibilité de travailler avec traverses avant ouvertes ou fermées

Prise électrique dans le panier 220 ou 110 V c.a. monophasé avec interrupteur magnétothermique différentiel

Protections thermiques sur le systéeme électrique
Bouton d’arrét d'urgence avec arrét moteur dans le panier et sur la colonne
Rotation hydraulique du panier 90° droite - 90° gauche

Systéme de détection et limitation du moment

Voyants sur le compteur en cabine pour indiquer prise de force insérée et stabilisateurs hors gabarit

Traverses avant a extension manuelle
Soupapes d’arrét sur tous les vérins
Valves de pression maximum sur le circuit oléodynamique

Peinture Standard blanc - Ral 9016



Nacelles élévatrices montées sur camion / Scorpion 1812 H sur Isuzu M21T

Options

Anticollision structure extensible - cabine

Climatisation

Barres pare-cycliste

Panier en VTR 1400 x 700 x 1100 mm (en remplacement du standard)

Panier en VTR 1400 x 700 x 1100 mm + isolation 1 KV [en remplacement du standard)

Electropompe auxiliaire monophasée 110 V ca - 2.2 kW contenant tableau électrique de commandes et chargeur batterie alimentés par un réseau externe

Electropompe auxiliaire monophasée 220 V ca - 2.2kW contenant tableau électrique de commandes et chargeur batterie alimentés par un réseau externe

Kit 2 harnais de sécurité

$ahilicat

Kit 4 plaq pour urs en nylon
Kit de connexion a distance

Travail avec les traverses asymétriques

Ligne multifonctions air - eau dans le panier

Prise électrique 12 V + Phare de travail 60 W dans le panier

Gyrophare aimanté bleu 12V pour la cabine du camion

Gyrophare aimanté jaune 12V pour la cabine du camion

Ridelles rabattables 1 c6té h 100/150/200 mm

Ridelles rabattables 2 c6tés h 100/150/200 mm

Traverses avant a extension hydraulique [en remplacement de L'extension manuelle)
2x Gyrophare a lumiére jaune 12V pour cabine camion + barre
2x Gyrophare a lumiére jaune 12V pour cabine camion + barre + triangle

* En cas de panier VTR, les données et prestations peuvent changer par rapport a celles indiquées sur ce document.



